
SYSTEMY AUTOMATYKI
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Instrukcja monta!owa dla instalatora
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AUTOMATYZACJA MUSI BY) REALIZOWANA W ZGODNO*CI Z EUROPEJSKIMI NORMAMI:

PN-EN ISO 12100:2012 (Bezpiecze'stwo maszyn -- Ogólne zasady projektowania -- Ocena ryzyka
i zmniejszanie ryzyka)

PN-EN12453+A1:2022-05(Bramy( Bezpiecze' stwo u! ytkowania bram z nap%dem -- Wymagania i metody
bada' )

- Instalator powinien dostarczy" z urz#dzeniem wy&#cznik ró! nicowopr#dowy zapewniaj#cy odci%cie
urz#dze' od zasilania (EN 60335-1)

- Automatyczne bramy skrzyd&owe powinny by" zgodne z normami jak równie! z ka! dym obowi#zuj#cym
przepisem lokalnym
- Instalacjaelektryczna,doktórejpod&#czana jestautomatyka,musiodpowiada" obowi#zuj#cymnormomiby"
prawid&owowykonana.
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Przewody elektryczne nale! y uk ada" zgodnie z!
miejscowymi przepisami dotycz#cymi budownictwa oraz
instalacji elektrycznych. Kable elektryczne mog# by"
pod #czane wy#cznie do w a$ciwie uziemionej sieciprzez! ! !
upowa! nionego do tego specjal ist% z dziedziny
elektrotechniki.

Nale!y zablokowa" lub ograniczy" ewentualny ruch
bramy w kierunku #ciany (np. poprzez monta!
ograniczników). Dzi$ki temu zlikwidujemy mo ! liwo#"
przygnieceniapodczasotwieraniabramy.

Podczas wykonywania prac konserwacyjnych w rodzaju:
czyszczenie, smarowanie, itp. automatyka bramy musi
by" od%&czona od sieci.W instalacji elektrycznej bramy,
nale! y przewidzie" urz&dzenie do od%&czaniawszystkich
faz przy u! yciu wy &cznika (odleg%o#" mi$dzy stykami!
min.3mm) lub oddzielnych bezpieczników.

Podczas monta! u lub prac naprawczych bramy
automatycznej, zachowa" ostro! no$", nie nosi" bi! uterii,
zegarków czy lu' nej odzie! y.

Prosz$ si$ upewni" , czy osoby, które montuj &,
konserwuj& czy te! obs%uguj& automatyk $ bramy,
post$puj&zgodnie z tymi instrukcjami. Nale! ytrzyma" te
instrukcje w takim miejscu, aby mo! na by&o szybko si%gn#"
donichwraziepotrzeby.

Usun&" zamontowane na bramie ewentualne zamki
abyunikn&"jejuszkodzenia.

Brama zawsze powinna przemieszcza" si%bez przeszkód.
Bram%, która si%zacina lubzakleszcza, nale! y natychmiast
naprawi" . Bramy nie nale! y próbowa" naprawia"
samodzielnie. Nale! y do tego celu zaanga! owa"
specjalist%.

PROSZ+ ROZPOCZ.) OD PRZECZYTANIA WA, NYCH

ZASAD DOTYCZ. CYCH BEZPIECZE/ STWA !

Nieprzestrzeganie i niestosowanie si$ do uwag oznaczonychtymi symbolami mo ! e doprowadzi" do wypadku w
którym ucierpi&ludzie lub wyst&pi&szkody rzeczowe. Prosimy o uwa! ne zapoznanie si$ z tymi ostrze! eniami.
Nap$d bramy zapewnia prawid%owe i bezpieczne dzia%anie tylko wtedy, gdy instalacja i u ! ytkowanie jest zgodne z
dalej podanymi zasadami bezpiecze( stwa.DTM System nie ponosi odpowiedzialno#ci za wypadki powsta%e z
niew%a#ciwegou! ytkowania lubnieprofesjonalnej instalacjiurz&dze( .

Dodatkowe wyposa! enie przechowywa" z dala od dzieci.
Nie pozwala", aby dzieci obs ugiwa&y przyciski steruj#ce lub!
pilota zdalnego sterowania. Pami%ta" nale! y, ! e brama
automatyczna to urz#dzenie, w którym nie mo! na
wyeliminowa" ca&kowicie ryzyka powa! nego zranienia w
przypadku zdalnej, niekontrolowanej przez osob%doros&#,
obs&ugi.
Urz#dzenia steruj#ce powinny pozwoli" na wzrokow#
weryfikacj%samejbramyjak i jejnajbli! szegootoczenia.

Po zainstalowaniu, konieczne jest sprawdzenie, czy
mechanizm jest prawid owo ustawiony i czy nap$d,!
system zabezpieczaj&cy i awaryjne odblokowanie
dzia aj&prawid%owo.!

Systemy ochrony przed zgnieceniem lub okaleczeniem
(np. systemy fotokomórek) musz&poprawnie pracowa"
po zamontowaniu i pod%&czeniunap$dudosieci.

Nap$d bramy nie mo! e by" uruchamiany, oraz dalej
dzia a" , kiedy w bramie istnieje furtka i nie jest!
prawid%owo zamkni$ta.



1.Wprowadzenie
1.1. Informacjepodstawowe

Si&owniki elektromechaniczne przeznaczone s#do sterowania bramami skrzyd&owymi.Zmontowany i
uruchomiony system w bardzo wygodny sposób mo! e by" obs&ugiwany za pomoc# nadajników radiowych.
Nale! y sprawdzi" czy posiadamy wszystkie elementy z rysunku 1, a nast$pnie zapozna" si$ z ca%&
instrukcj&.

1.2. Danetechnicznewybranychelementów
%materia&obudowy aluminiumzelementamiz tworzywasztucznego
) zasilaniesieciowe(silnik) 230VAC,50Hz
) pobórpr#du 1,6A
) pobórmocy 370W
) kondensator 10uF,400V
) maksymalnaszeroko$"bramy 3m
) maksymalnyci%!arbramy 250kg
) klasaochrony IP-44
%czujnikobrotów enkoder
) zabezpieczenie termiczne: 150oC
) skokramienia: 350mm
) pr%dko$"ruchuskrzyd&a: 17mm/s
) si&auci#gu: 2200N
) smarowanie TS10
) intensywno$"pracy 30%/h(18cykli/h)
) zakres temperatur -20oCdo+55oC
) ci%!arsi&ownika 10kg
) rozstawgniazdsworznisi&ownikamin-max 458-808mm
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Rysunek 1.Niezb%dne elementy mechaniczne.
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dwa elementy mocuj"ce t!ok si!ownika do okucia bramy

dwa komplety elementów mocuj"cych nap#d si!ownika do okucia s!upa

instrukcja
dwa klucze do sprz#g!a nap#du

dwa kondensatory silnikowe do si!owników

'ruby i sworznie do zamocowania nap#dów w uchwytach
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2.MONTA, MECHANICZNY
2.1. Przygotowanie stanowiska pracy

W celu poprawnego zamontowania musimy odpowiednio przygotowa" stanowisko pracy. Niezb%dn#
czynno$ci#jestzbadaniesystemubramowego,podk#temwymaga' przedstawionychponi! ej:

- Mechanizm nap$dowy wymaga po bokach miejsca na ramiona i monta! . Nale! y upewni" si%, czy miejsce
to jest do dyspozycji. Je! eli miejsca nie ma, nale! y je zapewni"!
- Bramy, na które dzia%aj&du! e obci&!enia (wiatr) trzeba zabezpieczy" przy u! yciu dodatkowego
elektrozamka.
- Sprawdzi" czy brama otwiera i zamyka si$ swobodnie.

Parametry bramy, wp%ywaj&ce na dzia%anie systemu:
-Wielko#"bramy: Wielko$"bramy jestbardzowa! nymczynnikiem.Wiatrmo! epowodowa" hamowaniebramy
albookre$lonenapr%!enia, zwi%kszaj#cwznacz#cysposóbwielko$"si&ywymaganejdo jejprzemieszczania.
- Waga bramy: Waga bramy jest przybli! onym parametrem. Nie nale! y jednak przekracza" maksymalnego
dozwolonego ci%!aru bramy. Na rzeczywist# wag%przenoszona przez nap%d wp&ywaj#: rodzaj bramy, wiatr,
przestrze' wokó&bramy.
- Wp%yw temperatury: Niskie temperatury zewn%trzne mog# utrudnia" lub uniemo! liwia" uruchomienie
(zmiany w gruncie itp.), wysokie za$ powodowa" zakleszczanie si%elementów zbyt ciasno spasowanych na
skutekrozszerzalno$cicieplnejmetalu.
-Cz$stotliwo #"obs%ugi / czas w%&czenia:Nap%dy posiadaj#maksymalny czas w&#czania oko&o 30% (18 cykli) w
ci#gu godziny.

UWAGA!
Si%ownik nie mo! e pracowa" tak by t %ok wysuwa%si$ lub chowa%do ko( ca. Poprawnie ustawiony si%ownik
wykonuje ruch do 99% wysuwu gdy brama jest zamkni$ta i do 1% gdy brama jest otwarta. Nie stosowanie
si$do tegozalecenia,powodujeuszkodzeniesi%ownika iutrat $gwarancji!

UWAGA!
Nap$dy nie zosta%y zaprojektowane do ci&g%ego dzia%ania z zachowaniem swego maksymalnego czasu
w%&czenia(pracy ci&g%ej). Nap$d staje si$zbyt gor&cy i wy%&cza si$, dopóki nie osi&gnie znowu temperatury
za%&czania.Temperatura zewn$trzna oraz parametry bramy s&wa! nymi czynnikami, które maj &wp%yw na
rzeczywistyczasw%&czenia.
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Rysunek 2. Widok pogl"dowy instalacji automatyki bramy.



Rysunek 3. Materia!y i narz#dzia niezb#dne przy monta$u

UWAGA!
Bramamusidzia%a" wsposóbrównomierny ibezudarowy, ruchmusiby" p%ynny,niczymnieblokowany.

Nale! y pami%ta", ! e poziom gruntu mo! e si%w zimie podnie$"o kilka centymetrów. Brama powinna
by" stabilna ina tylena ile tomo! liwewolnaod luzówabyuniemo! liwi" niepo!#dane iwahad&oweruchy.Nale! y
okre$li", jakiemateria&ys#potrzebnedo instalacji zestawu i zapewni" jeprzed rozpocz%ciemmonta! u.Dotyczy
toklejonychkotw,$rub,ograniczników,kabli, skrzynekrozdzielczych,narz%dzi (rys.3), itp.

2.2. Przygotowanie bramy, wybór typu bramy
Typ bramy decyduje o po&o! eniu, w którym zamontowany b%dzie nap%d si&ownika (Rysunek 4). Gdy

ogranicznik bramy znajduje si%przy gruncie, nap%d powinien by" równie! zamontowany mo! liwie nisko, tak,
aby nie by&o mo! liwe skr%cenie bramy. Jako pod&o! e do mocowania, powinno si%stosowa" tylko cz%$ci ramy.
Kiedyposiadamystalow#bram%,okuciebramypowinnoby" zamocowanedoramyg&ównej.Kiedywsporniknie
jest wystarczaj#co stabilny, wówczas nale! y go wzmocni". Gdy posiadamy bram%drewnian#, okucie bramy
musi by" skr%cone na wylot. Doradza si%wtedy zastosowanie p&yty z zewn#trz tak, aby mocowanie nie mog&o
si%poluzowa" z biegiem czasu. Cienkie drewniane bramy musz#by" dodatkowo wzmocnione, aby wytrzyma"
wyst%puj#cenapr%!enia.

2.3. Wybór k&ta otwierania bramy
Dozwolone k#ty mieszcz# si%w przedziale od 90 stopni do 110 stopni. Je! eli brama posiada pióro,

musimy pami%ta" o odpowiedniej kolejno$ci otwierania i zamykania skrzyde&. W dobraniu odpowiednich

A

B C

D E F

Rysunek 4. Typy bram i zalecane miejsca monta$u si!owników.
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wymiarów monta! owych dla si&owników pomocny b%dzie rysunek 7 na którym przedstawiono wymiary
monta! oweAiBorazodpowiadaj#ce imk#tyotwierania.
2.4.Ograniczniki

Brama skrzyd%owa wymaga ogranicznika w kierunku jej OTWARCIA i ZAMKNI+CIA. Ograniczniki
ochraniaj&przed zu! yciem nap$d, bram$ i okucia. Eksploatacja bramy bez zamocowanych w sposób trwa&y
ograniczników, prowadzi do jej nieprawid&owego dzia&ania. Jest ona cz%sto niebezpieczna, prowadzi to do

przedwczesnegozu! ycia imo! epowodowa" utrat%wa! no$cigwarancji.
Si&owniki wyposa! one s# w wewn%trzny system ograniczania skoku si&ownika, sk&adaj#cy si%z regulowanych i
niezale! nych mechanicznych ograniczników kra' cowych (rys. 5 i 6), jeden dla skoku otwierania i jeden dla
zamykania. Korzystanie z wewn%trznych ograniczników jest wygodne w przypadku kiedy nie ma kra' cówek lub
kiedyniema innegosposobunaograniczenieskokuskrzyd&abramy.Wmiejscachgdzie jest tomo! liwezalecasi%
stosowanie iu! ywanieogranicznikówkra' cowychbramy.

Rysunek 5. Konfiguracje ograniczników otwierania bramy - istniej"cy w bramie na zamykaniu
i dostarczany z si!ownikami mechaniczny ogranicznik kra%cowy na otwieraniu.

900 900

Rysunek 6. Wykorzystanie dodatkowego kompletu mechanicznych ograniczników kra%cowych w si!ownikach
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Rysunek 7. Definicje wymiarów si!owników DTM-SWIFT351.

Z!e dobranie tych wymiarów mo"e spowodowa#, "e
skok si!ownika nie wystarczy na ca!kowite otwarcie
i/lubzamkni$ciebramy.

Regulacja:
%zdj#" os&on% $ruby nap%dowej i poluzowa" $ruby A (rys. 6);
%przykr%ci" wst%pnie mechaniczny ogranicznik kra' cowy B do$ruby nap%dowej (rys. 6)
%przesun#" skrzyd&o w kierunku maksymalnego skoku si&ownika i dokr%ci" wszystkie$ruby
mechanicznych ograniczników kra' cowych

%wykona" cykle otwierania i zamykania, aby sprawdzi" prawid&owe po&o! enie ograniczników, a nast%pnie
za&o! y" os&on% $ruby nap%dowej.

Rysunek 8. Wykonanie okucia s!upa
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2.5. Okucie s%upa
Odpowiednie po%o! enie okucia s%upa ma decyduj&ce znaczenie dla pó' niejszego dzia%ania bramy.

Pierwsz# czynno$ci# jest okre$lenie odleg&o$ci pomi%dzy punktem obrotu silnika a punktem obrotu bramy
(rysunek 7), a co za tym idzie, k#ta otwarcia (patrz punkt 2.3.).Wymiary te oznaczone s#, jako wymiarA i wymiar
B. Nie nale! y lekcewa! y" wp&ywu tych wymiarów na dzia&anie i ruch bramy. Metod# do$wiadczaln# osi#gn#"
najlepszywymiardla interesuj#cegonask#taotwarcia.SugerowanewymiaryA/Bprzedstawia tabelanarysunku
7.Aby osi#gn#" optymalne wymiary, konieczne mo! e by" równie! skracanie albo wyd&u! anie p&yty zawiasowej.
Zanim okre$lone zostan# ostateczne wymiary monta! owe, koniecznie trzeba sprawdzi", czy nap%d podczas
otwierania/zamykanianigdzienieuderza.

MONTA, : Nap%dy si&owników w instalacjach bram skrzyd&owych wywieraj#bardzo du! e si&y na s&up.
Dlatego po okre$leniu najlepszych wymiarów, p&yt%zawiasow#najlepiej przyspawa" bezpo$rednio na s&upie.W
przypadku grubych s&upów kamiennych lub betonowych, zawias musi by" spawany do p&yty wspornej i
mocowany tak, aby ko&ki ustalaj#ce nie ulega&y luzowaniu podczas dzia&ania. Do monta! u p&yty wspornej zaleca
si%stosowanie&#czonych klejem kotw, w przypadku których gwintowany ko&ek wklejany jest w mur w sposób
pozbawiony napr%!e' , jest to bardziej odpowiednie ni! u! ycie dybli rozpr%!nych, z tworzywa sztucznego lub
stalowych.Wprzypadkus&upówmurowanych,nale! yprzykr%ci" stosunkowodu!# stalow#p&yt%,któraprzykryje
kilka cegie&i nast%pnie do niej mo! na spawa" p&yt%zawiasow#. Jako p&yt%wsporn#mo! na równie! wykorzysta"
p&yt%k#tow#,któr#przykr%cimydonaro! as&upa.

Rysunek 9. Monta$ oku& bramy
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Rysunek 10. Usytuowanie si!ownika wzgl#dem pod!o$a (a), monta$ uchwytu do si!ownika (b).
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2.6. Okucie bramy
Okucie bramy musi by" montowane w poziomie w stosunku do okucia s&upa (rys.9). Odleg&o$"miedzy

okuciami okre$lana jest wymiarem zamocowania.Gdy brama jest zamkni$ta nap$d powinien wykona" ruch
zamkni$ciado99%.Wstanieotwartymnap$dpowinienpozostawia" 1%wysuwu.Korzystaniezca&kowitego
skoku si&ownika podczas dzia&ania mo! e powodowa" uszkodzenie nap%du i prowadzi do wyga$ni%cia gwarancji!
We wszystkich okoliczno$ciach nale! y zachowywa" wymiar zamocowania! (wymiar A i B). W przypadku bram
stalowych, wsporniki powinny by" spawane lub przykr%cane skro$nie. W przypadku skro$nego skr%cania,
stosowa" nale! y du! e podk&adki albo p&yt%po drugiej stronie. Natomiast dla bram drewnianych, przy
mocowaniu stosowa" wiercenie skro$ne. Zaleca si%mocowanie p&yty z zewn#trz, aby wspornik nie uleg&
poluzowaniu. Cienkie drewniane bramy bez metalowej ramy musz# by" dodatkowo wzmocnione, aby
wytrzyma" ci#g&enapr%!enia.

UWAGA!
Nale! y pozostawi" wystarczaj&c& przestrze( dla obracania si$ nap$du. Niespe%nienie tego wymogu
doprowadzidop$kni$ciazamocowanianap$du!

2.7. Monta! ramion nap$du
Odblokowa" nap%d. Nasun#" odblokowany nap%d na okucia bramy i zabezpieczy" go przy u! yciu

dostarczonych$rub mocuj#cych. Przed pierwszym uruchomieniem nale! y sprawdzi" czy w ca&ym zakresie pracy
bramy nie nast%puje kolizja si&ownika z okuciem bramy i ni# sam#. Je$li tego nie sprawdzimy mo! emy
doprowadzi" do p%kni%cia zamocowania nap%du! Przy zak&adaniu nap%du na zawias nie wolno pos&ugiwa" si%
m&otkiemlubtemupodobnymnarz%dziem.

2.8. Blokowanie / odblokowanie nap$du
Te dwieoperacjes#wymagane tylko w przypadkuawarii zasilania elektrycznego,u! ytkownik lub osoba

odpowiedzialna za instalacj%musi zosta" poinstruowana przez instalatora a instrukcje musz# by"
przechowywanie w bezpiecznym miejscu wraz z kluczem rozsprz%glaj#cym. Przed rozpocz$ciem procedury
nale! y upewni" si$, ! e ca%a automatyka jest od%&czona od zasilania elektrycznego, nawet je#li wyst&pi%a
przerwawdostawiepr&du.Wszystkieewentualnezamkielektrycznemusz#by" rozblokowane.
W celu odblokowania nap%du:przekr%ci" os&on%-zatyczk%, w&o! y" klucz i przekr%ci" go zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, podnie$"pokryw%, chwyci" d*wigni%(w jaskrawym kolorze) i przekr%ci" j#. Skrzyd&o bramy
mo! naterazprzesuwa" r%cznie.
W celu zablokowania nap%du nale! y wykona" wszystkie czynno$ci w odwrotnej kolejno$ci. Dodatkowo po
zablokowaniunap%dunale! ywykona" ruchr%cznybramywceluza&#czeniaprzek&adnisi&ownika.

UWAGA!
NALE, YTAK DOKONA) REGULACJI SI-Y W STEROWNIKU ABY PO CA-KOWITYM ZAMKNI+CIU BRAMY

MO,LIWE BY-O JEJ AWARYJNE ODBLOKOWANIE!

Pracasi%ownikaznadmiern&si%&opróczzwi$kszonegozu! yciaelementówsi%ownika,spowodujepowstanie
zbyt du! ych napr$! e( w mechanizmie przek%adni po ca%kowitym zamkni $ciu bramy. Mo! e to doprowadzi"
do sytuacji kiedy niemo! liwe stanie si$ roz%&czenie sprz$g%a przy pomocy dostarczonego klucza. Próba
rozblokowania z nadmiern&si%&mo! e doprowadzi" do uszkodzenia mechanizmu si%ownika i/lub klucza co
niepodleganaprawiegwarancyjnej.

Rysunek 11. Rozsprz#glanie nap#du bramy



2.9.Konserwacja
Mechanika przek&adni wewn#trz nap%du nie wymaga konserwacji. Jednak! e zaleca si%by w

regularnych odst%pach czasu kontrolowa" i smarowa" $rub%nap%dow#. Do smarowania u! ywa" smarów
suchych. Regularnie nale! y te! sprawdza", czy okucia bramowe oraz nap%d s# zamocowane w bezpieczny
sposób. Poluzowa" nap%d i sprawdzi", czy brama dzia&a w&a$ciwie. Nap%d nie mo! e wyeliminowa" problemów
powodowanychprzez*ledzia&aj#c#bram%.

3. Instalacjaelektryczna
WA, NE PRZYPOMNIENIE

Instalacje elektryczne i automatyki nap%du musz# by" wykonane przez do$wiadczony i
wykwalifikowany personel zgodnie z obowi#zuj#cymi przepisami prawa. W urz#dzeniach wyst%puj#
niebezpieczne napi%cia 230V 50Hz, wszystkie po&#czenia nale! y wykonywa" przy wy&#czonym napi%ciu.
Zadaniem instalatora jest zamontowanie systemu w sposób natyle bezpieczny, aby maksymalnie
zminimalizowa" ryzyko zwi#zane z jego u! ytkowaniem. Osoba wykonuj#ca instalacj%urz#dzenia bez
przestrzegania wszystkich maj#cych zastosowanie przepisów, jest odpowiedzialna za ewentualne szkody, które
urz#dzeniemo! espowodowa".

3.1. Przygotowanie sk%adników instalacji elektrycznej
OKABLOWANIE-Przed zakupem okablowania nale! y sprawdzi" czy posiadamy fotokomórk%z

wbudowanym sygnalizatorem optycznym, je$li tak musimy przewidzie" dwie dodatkowe! y&y w przewodach do
fotokomórek. D&ugo$" okablowania zale! y od d&ugo$ci bramy, szeroko$ci i wysoko$ci s&upków, oraz miejsca
przewidzianego pod puszki rozdzielcze, dlatego samodzielnie powinni$my oszacowa" d&ugo$ci przewodów.
Roz&o! enie okablowania przedstawiono pogl#dowo na rysunku 12. Poniewa! si&owniki wykonuj#ruch obrotowy
wzgledem s&upów, na odcinku puszka po&#czeniowa-si&ownik nale! y zastosowa" kable o odpowiedniej gi%tko$ci
aby ograniczy" ryzyko uszkodzenia przez skr%canie po&#czenia si&ownik-sterownik. Kondensator rozruchowy
mo! eby" pod&#czanywewn#trzskrzynki rozdzielczejalbowsterowniku.

3.2. Pod%&czenie urz&dze( do sterownika
Pod&#czenieurz#dze' dosterownikapowinnoby" ostatni#czynno$ci#instalacyjn#wykonan#zgodniez

instrukcj# do&#czon# do centralki steruj#cej i rysunkiem 13. Najpierw nale! y zamontowa" silniki, u&o! y"
potrzebne kable i zamocowa" urz#dzenia zabezpieczaj#ce. Podczas monta! u instalacji nale! y stosowa"
wy&#cznik g&ówny odcinaj#cy napi%cie sieciowe. Nale! y pami%ta", ! e wilgo" i woda niszcz# urz#dzenia
elektroniczne, trzeba zatem zabezpieczy" sterownik przed tymi czynnikami.Wszystkie otwory i przepusty kabli
nale! y koniecznie uszczelni", tak aby zachowa" po!#dany stopie' ochrony IP. Instalacje elektryczne i
automatyki nap$du musz& by" wykonane przez do#wiadczony i wykwalifikowany personel zgodnie z
obowi&zuj&cymiprzepisamiprawa.
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Rysunek 12. Elementy instalacji elektrycznej



4.Próbyodbiorcze
UWAGA!

Pozainstalowaniusterownikaorazwszystkichurz&dze(wspó%pracuj&cych,zw%aszczazabezpieczaj&cych,nale! y
wykona" próby ostateczne, w celu sprawdzenia ca%ej automatyki. Próby te powinny zosta " wykonane przez
kompetentny personel, maj&cy#wiadomo#" istniej&cych zagro! e(! Próby ostateczne s& najwa! niejsz&faz&przy
realizacji automatyki. Poszczególne komponenty, jak silnik, fotokomórki, itp. mog & wymaga" specyficznej
kontroli i z tego powodu zaleca si$ wykonywanie procedur sprawdzaj&cych, zawartych w instrukcjach danych
komponentów.

UWAGA!
Obydwa skrzyd%a bramy, zarówno podczas otwierania jak i zamykania, powinny stawia" jednakowy opór
si%ownikom. W zwi&zku z tym nale! y stosowa" skrzyd%a jednakowych wymiarów, oraz o tej samej masie.
Ponadto, p%aszczyzna skrzyd%a bramy powinna by" usytuowana wzgl$dem ziemi w taki sposób, aby
podczas otwierania i zamykania bramy nie nast$powa%o zró! nicowanie oporów na skutek dzia%ania si%
grawitacji.

Próby ostateczne przewiduj&nast$puj&ce etapy

4.1. Kontrola kierunku ruchu
Sprawdzi" czy przy wysterowaniu funkcji OTWIERANIE, automatyka fizycznie porusza si%w kierunku

otwierania. W sytuacji, gdy ruch odbywa si%w kierunku zamykania, lub brak jest jakiegokolwiek ruchu, nale! y
od&#czy" zasilanie sterownika i zamieni" miejscami pod&#czenia przewodów odpowiedniego si&ownika do
zacisków OPENiCLOSE.Sprawdzi" ponowniedzia&anie.

4.2. Dokonanie ewentualnych dodatkowych nastaw sterownika.
Nale! y ustawi" wszelkie!#dane parametry pracy sterownika. Czynno$" t# wykonujemy w oparciu o

instrukcj%dostarczon#razemzcentral#steruj#c#i to tamnale! yszuka" informacji opo&#czeniachelektrycznych
ikonfiguracji samegosterownika.

4.3. Kontrola zabezpiecze(
Je$li zainstalowane s# fotokomórki, nale! y spowodowa" naruszenie fotokomórek i sprawdzi" czy

sterownik zareagowa&w odpowiedni sposób. Tak samo post#pi" w przypadku pozosta&ych urz#dze'
zabezpieczaj#cych je$li zosta&yzamontowane.

4.4. Kontrola funkcji steruj&cych ruchem si%ownika
Sprawdzi" czy wszystkie urz#dzenia (zw&aszcza te zabezpieczaj#ce), przyciski i nadajniki radiowe

prawid&owosteruj#ruchembramy.Je$li taknie jestdokona" niezb%dnychpoprawek.

4.5.Kontrolamechanizmówawaryjnegootwieraniabramy.
Dokona" próbnego rozblokowania mechanizmu przy zamkni%tej bramie w celu sprawdzenia si&

potrzebnychdowykonania tejczynno$ci.
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Rysunek 13. Umiejscowienie i opis z!"cz zasilaj"cych silnik nap#du
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`Gwarancja.
DTM System przekazuje urz#dzenia sprawne i gotowe do u! ytku.Wprowadzaj#cy udziela gwarancji na

podstawie prawid&owo wype&nionej karty gwarancyjnej i dokumentu sprzeda! y. Wprowadzaj#cy zobowi#zuje
si%do bezp&atnej naprawy urz#dzenia, je! eli w okresie gwarancji wyst#pi&y wady z winy wprowadzaj#cego.
Niesprawne urz#dzenie nale! y dostarczy" do miejsca zakupu, za&#czaj#c kopi%dowodu zakupu, prawid&owo
wype&nion#kart%gwarancyjn#i krótki, jednoznaczny opis uszkodzenia. Koszt demonta! u i monta! u urz#dzenia
ponosi u! ytkownik. Gwarancja nie obejmuje baterii w pilotach, wszelkich uszkodze' powsta&ych w wyniku
nieprawid&owego u! ytkowania, samowolnych regulacji, przeróbek i napraw oraz uszkodze' powsta&ych w
wyniku wy&adowania atmosferycznego, przepi%cia lub zwarcia sieci zasilaj#cej.Szczegó&owe warunki udzielania
gwarancji reguluj#stosowneaktyprawne.



Przedstawiony symbol informuje, !e danego urz"dzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zako#czeniu
jego eksploatacji, nie wolno wyrzuca$ razem z odpadami gospodarczymi. Urz"dzenie nale!y przekaza$ do
wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Szczegó%owe informacje o najbli!szym punkcie zbiórki mo!na uzyska$ u
w%adz lokalnych. Ponadto produkt mo!na odda$ lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urz"dzenia
o podobnych w%a&ciwo&ciach. Odpowiednia utylizacja urz"dzenia pozwala zachowa$ cenne zasoby naturalne i
unikn"$ negatywnego wp%ywu na zdrowie i &rodowisko, które mo!e by$ zagro!one w przypadku niew%a&ciwego
post'powania z odpadami.

DTM System niniejszym o'wiadcza, $e urz"dzenie jest zgodne z dyrektyw" 2014/30/EU,
2014/35/EU. Pe!ny tekst deklaracji zgodno'ci UE jest dost#pny pod adresem internetowym:
www.dtm.pl



DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, Polska, tel. +48 52 340 15 83, www.dtm.pl


